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	Formato de Plan de Transporte (movilización) de Fuentes Radiactivas
	Código: M-F-S.08-DLPR-02

	
	
	Versión: 01



__________________________

Cuidad, fecha

1. INSTITUCIÓN TRANSPORTISTA:
	Razón Social:
	

	N° Licencia Institucional de Transporte:
	

	Fecha de Expiración:
	


2. PERSONAL:
2.1. Institución Transportista de material radiactivo
	Licencia/

Autorización
	Apellidos y Nombres
	N° Autorización/

licencia:
	Fecha de Expiración:
	Teléfono:

	Autorización de OSR 
	
	
	
	

	Licencia Ocupacional de Seguridad Radiológica
	
	
	
	

	
	


2.2. Institución receptora del material radiactivo (usuario final)
	Licencia/

Autorización
	Apellidos y Nombres
	N° Autorización

	Fecha de Expiración:
	Teléfono:

	Autorización de OSR 
	
	
	
	


3. FUENTES: 

	N° de Bultos:
	


	BULTO 1

	Radioisótopo:
	
	Tipo de fuente:
	Abierta
	
	Sellada
	

	Actividad:
	
	Tipo de bulto:
	

	Modelo
(Si aplica):
	
	Etiqueta ubicada en el bulto:
	

	Serie (Si aplica):
	
	Índice de Transporte:
	

	Marca contenedor 

(Si aplica):
	
	UN:
	

	Modelo contenedor 

(Si aplica):
	
	
	

	Serie contenedor 

(Si aplica):
	
	
	


4. ITINERARIO:

	Fecha de salida:

	Dirección / Campamento / Bloque:
	

	Ciudad:
	

	Provincia:
	

	Georreferenciación:
	

	Fecha de llegada:
	

	Dirección / Campamento / Bloque:
	

	Ciudad:
	

	Provincia:
	

	Georreferenciación:
	

	Ruta a seguir:
	

	Tiempo aproximado de viaje (horas):
	


5. MONITOREO DEL VEHÍCULO: 
	PUNTOS DE REFERENCIA
	TASA DE DOSIS

(uSv/h)
	DISTANCIA (m)

	
	En contacto
	A 2 metros
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	a
	
	
	a - f

	
	b
	
	
	b - f

	
	c
	
	
	c - f

	
	d
	
	
	d - f


· Valores máximos que no pueden ser excedidos:

Contacto: 2mSv/h = 2000 uSv/h

A 2 metros: 0,1mSv/h = 100 uSv/h

	· MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN SUPERFICIAL PARA VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN FUENTES ABIERTAS, PREVIO A LA EXPEDICIÓN:


	Medición de contaminación superficial (Bq/cm2)
	

	· Valores máximos que no pueden ser excedidos:

· 4Bq/cm2 para emisores beta y gamma y emisores alfa de baja toxicidad
· 0,4 Bq/cm2 para los demás emisores alfa


6. MONITOREO DE CADA BULTO (utilizar una tabla por cada bulto a transportar)
	BULTO 1
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	REFERENCIA
	TASA DE DOSIS (uSv/h)

	
	Puntos de medición
	a
	b
	c
	d

	
	Contacto

	
	
	
	

	
	1 metro


	
	
	
	


· Valores máximos que no pueden ser excedidos: 
Contacto: 2mSv/h = 2000 uSv/h

A 2 metros: 0,1mSv/h = 100 uSv/h
6. EQUIPO DETECTOR DE RADIACIÓN IONIZANTE DE LA INSTITUCIÓN TRANSPORTISTA:

	Tipo:
	

	Marca:
	

	Modelo:
	

	Serie:
	

	Rango de medición:
	

	Fecha de calibración:
	


7.  EQUIPO DETECTOR DE CONTAMINACIÓN SUPERFICIAL DE LA INSTITUCIÓN TRANSPORTISTA, ADICIONAL PARA EL CASO DE FUENTES ABIERTAS:

	Tipo:
	

	Marca:
	

	Modelo:
	

	Serie:
	

	Rango de medición:
	

	Fecha de calibración:
	


8. VEHÍCULO Y CONDUCTOR:

	Tipo:
	

	Marca:
	

	Placa del vehículo
	

	Nombre del conductor:
	

	Tipo de licencia de conducir:
	
	Vigencia
	

	Teléfono:
	


9. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y SEGURIDAD FÍSICA:

	Sistema de sujeción del contenedor al vehículo:
	

	Sistemas de seguridad física (candados, cadenas, cajas de seguridad, etc.):
	

	Señalización en el vehículo:
	

	Kit para emergencia:
	

	Sistema de comunicación:
	

	Rastreo Satelital (nombre del proveedor):
	


10. RESPONSABLE (Oficial de Seguridad Radiológica de la Institución Transportista)
________________________

Firma Electrónica

Nombres y Apellidos
c: cara posterior





d: cara lateral





b: cara lateral





a: cara frontal:
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